CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ANEXO A

entidad mexicana
de acreditacion,a.c.
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Tabla de expresion de las Capacidades de Medicion y Calibracion (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

ACREDITACION

D-114

Fecha de emisién: 2024-12-19
Revision: 02
| ] n v \" Vi vil
Método de medida y norma de Patron de referencia
Mensurando / Instrumento ] y ] Intervalo de medida Condiciones de medicion Incertidumbre expandida de medida . ., Observaciones
referencia (cuando aplique) usado en la calibracion
Longitud / Detector de fallas por o 25.4 mm a 254mm Bloques patron IIW Servicio en Laboratorio
Comparacioén directa Temperatura: (20 £ 2,0) °C 690 um . .
ultrasonido P ! ! Resoluciéon 0,025 mm P ura: | ) H D-56 - ema / CENAM Signatarios: 1,2y 3
Longitud / Medidor d 25.4 254 BI lonados de ult id Servici Laboratori
ongitud / Medidor .eespesores por Comparacién directa mm a mm Temperatura: (20 £ 2,0) °C 24 um oques escalonados de ultrasonido erY|C|o en. aboratorio
ultrasonido Resolucion 0,0025 mm CENAM Signatarios: 1,2y 3
Longitud / Medidores de espesores por . ) . .
L. L L 0.049 mm a 0.988 mm . (1,8 +1,1L) um Lainas de espesor de polimero Servicio en Laboratorio
campos magnéticos o electromagnéticos Comparacion directa ., Temperatura: (20 + 2,0) °C . .
. Resolucion 0.0001 Len mm D-130 - ema / CENAM Signatarios: 1,2y 3
(corriente de Eddy)
. L (0,002 + 0,00005 *L) um Micrémetro de Alta Exactitud Servicio en Laboratorio:
Longitud /Bloques escalonados Comparacion directa 2.54 mm a 25.40 mm Temperatura: (20 + 2,0) °C i .
gitud /Bloqu P ! ! P ura: ( ) Len mm D-130 - ema / CENAM Signatarios: 1,2,3y4
Longitud / Patrdn de Espesor L Micrémetro de Alta Exactitud Servicio en Laboratorio:
Comparacion directa 0.0l mma3mm Temperatura: (20 £ 2,0) °C 0,01 um . .
(Lainas) P ! I P ura: ( ) H D-130 - ema / CENAM Signatarios: 1,2,3y 4
0 mm a 200 mm 7,8 +0,0020 *L) um Bloques Patréon Grado 1 Servicio en Laboratorio:
Longitud / Calibrador Comparacion directa ., Temperatura: (20 + 2,0) °C ( Ju a r_wc' . !
Resoluciéon 0,001 mm Len mm D-79 - ema / CENAM Signatarios: 1,2,3y 4
Longitud / Detector de fallas por corrientes Comparacion directa Bloque ranurado Servicio en Laboratorio:
8 P ISO-15548 partes 1y 2 0,2mmalmm Temperatura: (20 + 2,0) °C 0,003 mm q , , ‘
Eddy i D-130 - ema / CENAM Signatarios: 2,3y 4
Punto 5.2, tabla 1 segundo nivel
Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios:
1. Mario Villay Pérez
2. lvan Rodrigo Villa Gonzalez
3. Maria Fernanda Echegaray Hernandez
4. lvan Eduardo Ramirez Santana Atentamente
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Maria Isabel Lopez Martinez
Directora General
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